Technicky list vyrobku

GAMA INDUSTRY

Siroka variabilita je vyhodou tohto
svietidla, urceného na osvetlenie
priemyselnych priestorov. Konstrukcia
umoznuje modifikovat svietidlo na
rozne apliklacie ako napr. stale
popularnejsie “horticulture lighting”
pestovanie rastlin.

Technickd specifikdcia:
GAMAIndustry 30 GAMAIndustry 60 GAMAIndustry 90

Vykon 30W 60W 90W
Svetelny tok 2910Im 5820 Im 8730Im
Rozmery 350X195X45mm 680X195X45mm 1010X195X45mm
U¢innost predradnika 90%

Farebna teplota 4000 K (alebo na poziadanie)
Vernost podania farieb CRI 80+

Svetelnd ucinnost 97 Im/W

Zivotnost 85000 - 100000 h

Uhol osvetlenia 6027290551202

Rozsah pracovnej teploty -25°Caz+40°C
Vaha svietidla 2,5kg 5,5kg 6,5kg
Material extrudovany hlinik EN AW 6060, PMMA

GAMA EKO

GAMAEKO svojou “anti-vandal”
koStrukciou a nizkou energetickou
naro¢nostou, osvetli priestory

Technickd Specifikdcia:

GAMAEKO 380 GAMAEKO 500
Vykon 14W 28W
Svetelny tok 1360Im 2720 1m
Rozmery 300X160X50mm 500X160X84mm

chodieb, telocvi¢ni, podchodov
alebo pracovnych priestorov s
montazou na stenu alebo strop.
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